
UPO22-15RT / UPO22-20RT
UPS Online con transformador de aislamiento



Por favor cumpla con todas las instrucciones y 

advertencias de este manual. Conserve este manual y lea 

cuidadosamente las instrucciones antes de instalar la 

unidad. No opere esta unidad sin antes leer con cuidado 

toda la información de seguridad y de operación. 
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1. Instrucciones de seguridad y EMC 

1-1. Transporte y almacenamiento 

1-2. Preparación 

1-3. Instalación 
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1-4. Advertencias de conexión 

TN
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1-5. Operación 

1-6. Estándares 

* Seguridad 

* EMI 

*EMS

Advertencia: 

2. Instalación y Operación 
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2-1. Desmontaje e Inspección 

NOTA: 

 

2-2. Vista del panel trasero 

  

Diagrama 1: Panel trasero del UPS       Diagrama 2: Terminal de entrada/salida 

   

Diagrama 3: Panel trasero del módulo ISO  Diagrama 4: Terminal entrada/salida 
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2-3. Instalación de un solo UPS 

NOTA

 

NOTA 1: 

NOTA 2: 

NOTA 3: 
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NOTA 1: 

NOTA 2: 

NOTA 3: 

Advertencia: 

Advertencia:

NOTA: 
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2-4. Instalación del UPS en modo paralelo 

NOTA: 

2-5. Instalación del Software  

. 

3. Operaciones 

3-1. Botón de operación 

Botón Función  
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3-2. Indicadores LED y Panel LCD 

 

Indicadores LED: 

Panel LCD:  
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Display  Función  

Información de tiempo de descarga 

Información de Falla 

Silenciar operación  

Voltaje de salida y de batería 

VAC
VDC
Hz

Información de la carga 

Modo de operación 
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Información de la batería 

Voltaje de entrada y de la batería 

VAC
VDC
Hz

3-3. Alarma audible 

Descripción Estado de la Alarma Silenciar 

Estado del UPS  

Advertencia 

Falla 

3-4. Operación de un solo UPS  

1. Encender el UPS con el suministro eléctrico (modo AC)  

NOTA: 

NOTA: 

2. Encender el UPS sin suministro eléctrico (en modo Baterías) 
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3. Conectar dispositivos al UPS 

4. Cargar las baterías 

5. Operación en modo de Baterías 

6. Prueba de baterías 
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7. Apagar el UPS con suministro eléctrico en modo AC  

  

NOTA 1: 

NOTA 2:

8. Apagar el UPS sin suministro eléctrico en modo de Baterías 

9. Silenciar la alarma 

10. Operación en estado de advertencia 

11. Operación en modo de Falla 

12. Operación para cambiar los números de las baterías 
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3-5. Operación en Paralelo 

1. Arranque por primera vez del sistema en Paralelo 

 Encender el sistema en paralelo en modo AC:

Encendido del sistema en paralelo en modo baterías: 

NOTA: 
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Si requiere mayor información, por favor contacte a su distribuidor o centro de servicio para 
instrucciones para la operación en paralelo. 

 

2. Agregar una nueva unidad al sistema en paralelo 

 

3. Quitar una unidad del sistema en paralelo 

 

Advertencia: 
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3-6. Significado de las abreviaciones en el Display LCD  

Abreviación Contenido del display Significado 

 

 

 3-7. Ajustes LCD  

 

 

 

Nota: Up Down
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Lista de programas disponibles para el parámetro 1:  
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01: Voltaje de salida  

Interfase Ajuste 

Parámetro 3: Voltaje de salida 

208: 
220:
230:
240: 

02: Frecuencia de salida  

Interfase Ajuste 

60 Hz, Normal mode 

50 Hz, CVCF mode 

ATO 

Parámetro 2: Frecuencia de salida 

50.0Hz: 
60.0Hz:
ATO:

Parámetro 3: Modo de Frecuencia 

CF:

NCF:

 

Nota: Para una sola unidad tendrá salida de bypass por breves segundos antes de que la unidad se 
encienda. Por tal motivo, para prevenir daños en sus dispositivos conectados, se sugiere que 
agregue una tarjeta adicional de retraso de salida para la aplicación CVCF. 

03: Rango de voltaje para el bypass  

Interfase Ajuste 

Parámetro 2: 

Parámetro 3: 
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04: Rango de frecuencia para el bypass 

Interfase Ajuste 

Parámetro 2:

Parámetro 3: 

05: Activar/Desactivar el modo ECO 

Interfase Ajuste 

Parámetro 3: 

DIS: 
ENA:

06: Rango de voltaje para el modo ECO 

Interfase Ajuste 

Parámetro 2:

Parámetro 3:

07: Rango de frecuencia para el modo ECO 

Interfase Ajuste 

Parámetro 2: 

Parámetro 3: 

08: Ajuste del modo Bypass 

Interfase Ajuste 

Parámetro 2:
Parámetro 2:
OPN

FBD

Parámetro 3: 
ENA
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DIS

09: Ajuste del máximo tiempo de descarga de baterías 

Interfase Ajuste 

Parámetro 3:  
000~999: 

DIS:

10: Reservado  

Interfase Ajuste 

11: Reservado 

Interfase Ajuste 

12: Detección de pérdida de neutro 

Interfase Ajuste 

Parámetro 2: 
N.L: 
Parámetro 3: 
DIS: 

ATO:

CHE:
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13: Calibración del voltaje de baterías  

Interfase Ajuste 

Parámetro 3:

14: Ajuste del voltaje del cargador 

Interfase Ajuste 

Parámetro 3:

NOTA: 
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15: Ajuste del voltaje del inversor 

Interfase Ajuste 

Parámetro 3:

16: Calibración del voltaje de salida 

Interfase Ajuste 

Parámetro 2: OP.V
Parámetro 3:

Up Down

Enter

17: Activar/Desactivar adaptación automática de fase 

Interfase Ajuste 

Parámetro 2: PH.A
 

Parámetro 3: 

DIS: 

ENA:

3-8. Descripción de estado/modo de operación 

PAR
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Descripción de estado/ Modo de operación 
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3-9. Código de fallas 

Código de 
falla 

Tipo de falla Ícono Código de 
falla 

Tipo de falla Ícono 

3-10. Indicador de advertencias 

Advertencia Ícono (parpadea) Alarma 
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3-11. Códigos de advertencia 

Código de 
advertencia 

Tipo de advertencia 
Código de 

advertencia 
Tipo de advertencia 
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4. Solución de problemas 

Síntoma Posible causa Remedio 
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5. Almacenamiento y mantenimiento 

5-1. Almacenamiento  

Temperatura de 

almacenamiento 

Frecuencia de recarga Duración de recarga 

5-2. Mantenimiento  
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6. Especificaciones 
MODELO UPO22-15RT  
CAPACIDAD 
ENTRADA

 

SALIDA
 

EFICIENCIA 

BATERÍAS

 

 

FÍSICAS 

AMBIENTALES

ADMINISTRACIÓN 
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UPO22-20RT

Voltaje de entrada/ corriente máxima 208Vca 50/60Hz 100A MAX 20 800W

Voltaje Nominal 240 Vcc

Banco de baterías UPO22-15RT BM

Módulo Bypass UPO22-15RT MBS UPO22-20RT MBS

UPO22-20RT BM

Voltaje de salida/ corriente máxima 208/120Vca 50/60Hz 12 000W 15 000VA 208/120Vca 50/60Hz 16 000W 20 000VA

Vca
Vca

Vca

Vca Vca






